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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

052560

APLICACION

CARACTERISTICAS

REF. ORIGINAL

TERRAGATOR 1000

TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

SERIE MT

TIPO: SD7H15
POLEA: @140mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

ROGATOR 800

TIPO: -
POLEA: @132mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

052840

APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL
TIPO: SD7H15
POLEA: @125mm
TIPO CANAL: A
CASE AT 12304999
VOLTIOS: 24V
TIPO:SD7H15
CONEXION:O-ring 7/8x3/4 82002069
MXM120, MXM130, MXM140,  |POLEA: POLY-V8 82008689
MXM155, MXM175, MXM190,  |@ FRICCION:125mm 82016158
VOLTIOS: 12v 87709786
GAS: R134
052540
3220, 3230,4210, 4220, 4230, 4240,5120,
5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240,5250,
1255, 1255XL, 1455, 1455XL ,1056, 1056XL,
956, 956XL,8910, 8920, 8930, 8940, 8950,
9210, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280,
9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390,C70, C80,
C90,CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, TIPO: SD7H15
CS68, CS75, CS78, CS86, CS94, CS105Pro, POLEA: @152mm 1999755C2
CVX1135, CvX1145, CVvX1155, CVvX1170, TIPO CANAL: A 1999755C3
CVX1190, CVX120, CVvX130, CVX150, N° CANAL: 2 51774707015
CVX170, CVX175,CX100, CX50, CX60, CX70, VOLTIOS: 12V
CX80, CX90,Magnum 7210, Magnum 7220, GAS: R134
Magnum 7230, Magnum 7240, Magnum
7250,M X100, MX100C, MX110, MX120,
MX135, MX150, MX170, MX80C,
MX90C,MX180, MX200, MX210, MX220,
MX230, MX240, MX255, MX270,
MX285,STX275, STX325, Cosechadora:
052820 2144, 2166, 2188,2344, 2365, 2366, 2388,
TIPO: SD7H15
POLEA: @138,5mm ggiggg
TIPO CANAL: A
QUADTRAC 9200 9300 AT 5021759
VOLTIOS: 24V
GAS: R134
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL

TIPO: SD7H15

CHX620,525, 527,CT5050, CT5060, |  mom aalaazmm

CT5070, CT5080, CS78, 86, 94, 110, N° CANAL: 2

120, 130,150 VOLTIOS: 12v
GAS: R134

TIPO:SANDEN 5H14
POLEA: @132mm

JXU, IXC TIPO CANAL: A

N° CANAL: 2

VOLTIOS: 12v

GAS: R134

TIPO: -

POLEA: @132mm

2120, 2130, 2140, 2150,PIN55, TIPO CANAL: A

PJING65, PIN75, PJV55, PJV65, N° CANAL: 2 392214A19

PJV75 VOLTIOS: 12v
! GAS: R134

052510

TIPO: SD7H15
2120, 2130, 2140, 2150,PJIN55, POLEA: @132mm

PJINGS, PIN75, PIV55, PJVE5, TIPO CANAL: A

PJV75, N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

052520

TIPO: SD5H14
JX55, IJX60, IX65, JX70, IJX75, IJX80, _I?gl(—)EéAﬁi?_zmm
JX85, JX90, JX95,JX1100U, JX70U -

’ ’ ’ ] 1 NO CANAL 2 12304999
JX80U, JX90U, VOLTIOS: 12v
GAS: R134
053260

TIPO:

MXU100, MXU110, MXU115, POLEA: @112mm
MXU125, MXU135, TIPO CANALPOLY VA | 19304999
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

TIPO:
POLEA: @125mm

CS78, 86, 94, 110, 120, 130, 150 TIPO CANAL:A
N° CANAL: 2 134684430

VOLTIOS: 12v 30789000

GAS: R134
052870
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

CATERPILLAR
APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL

TIPO: SD7H15
120H, 140H,312, 315, 317, 318,525, | POLEA: @138,5mm
657,775B,973, 980G, 988, 992G,D6, | [IPO CANAL:A

D6R, D7, D7R, D8R,M315, M318, | Vo e ey

GAS: R134

TIPO: SD7H15
120H, 140H,312, 315, 317, 318,525, | POLEA: @148mm
657,775B,973, 980G, 988, 992G,D6, | TIPO CANAL:A

D6R, D7, D7R, D8R M315, M318. DormNAL2,

GAS: R134

CLAAS
APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL

TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm

TIPO CANAL: A
CELTICS 426 436 446 N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

TIPO: SD7H15
POLEA: @140mm

RANGER 920 925 928 964 975 -II\—IIOPC?A%IAAIEAé A 3157920
VOLTIOS: 12v 3712528M2

GAS: R134 3782613M2
052880

TIPO: -
POLEA: @132mm
TARGO C40, C50 K50, FK60, K70 TIPO CANAL: A

N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

052890

TIPO:ND 10PA15C
POLEA: @123mm
ARES, CERES 300, CELTIS 456RC,| TIPO CANALPOLYV |  AL155836
CERGOS 456RC, CERGOS 300, \'jofﬁgfgklg AL78779

. v
RX, RZ GAS: R134

052500

CONEXION:
ROTOLOCK VERTICAL
LEXION TIPO CANAL:2G

POLEA:@132 12304999
VOLTIOS: 12v

GAS: R134
050030

TIPO:

POLEA: @125mm 134684430
TIPO CANAL: A

CELTICS 426 436 446 N° CANAL: 2 30789000

VOLTIOS: 12v

GAS: R134

052870
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320,
Ceres 320X, Ceres 330, Ceres 330X,
Ceres 340, Ceres 340X, Ceres 65,

TIPO: ND 10PA15C
POLEA: @132mm

Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, -IEIIOP((:)A%AATAi_ A 7700038094
Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, VOLTIOS: 12
Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, GAS: R134 v
Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, :
Ceres 310 (99 ->), Ceres 310 4x4 (99 ->),
Ceres 320 (99 -> ), Ceres 325 (99 ->),
Ceres 330 (99 -> ), Ceres 335 (99 ->),
Ceres 340 (99 -> ), Ceres 345 (99 ->),
Ceres 355 (99 ->), Ceres 65 (99 -> ), TIPO: ND 10PA15C
Ceres 65 4X4 (99 -> ), Ceres 70 (99 ->), POLEA: @132mm
Ceres 70X (99 -> ), Ceres 75 (99 ->), TIPO CANAL: A
Ceres 75X (99 -> ), Ceres 85 (99 ->), N° CANAL: 1
Ceres 85X (99 -> ), Ceres 95 (99 -> ), VOLTIOS: 12v
Ceres 95X (99 -> ),Cergos 330 (99 ->), GAS: R134
Cergos 335 (99 -> ), Cergos 340 (99 ->),
Cergos 345 (99 ->), Cergos 350 (99 ->),
Cergos 355 (99 ->),
55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, TIPO:
55-14V,70-12F, 70-12LB, 70-12V, _~r
70-14F, 70-14LB, 70-14V,80-12F, POLEA: Z132mm
80-12V, 80-14F, 80-14V,Dionis 110, N° CANAL : 2'
Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, VOLTIOS: 12v
Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, GAS: R134
Fructus 140, :
052510
TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm
TIPO CANAL: A
FRUCTUS Y DIONIS N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052520
DEUTZ
APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL
TIPO: SD7B10
POLEA: @115mm
Agroplus 100, Agroplus 60, Agroplus 70,|  TIPO CANAL:A 000771974
Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 85, N° CANAL: 2
Agroplus 95, VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052910
TIPO: -
POLEA: @132
Agroplus 100, Agroplus 60, Agroplus 70, Tﬁ,o CAﬁ A?_: er
Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 85, N° CANAL: 2
Agroplus 95, VOLTIOS: 12v
GAS: R134
TIPO: -
POLEA: @132mm
TIPO CANAL: A 080501
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v 240101252
GAS: R134
050030

ESTOS ARTICULOS NO SON ORIGINALES, SON ADAPTABLES A DIFERENTES MARCAS.
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

Agrotron 6120.4, 6120.4P, 6130.4,
6130.4P, 6140, 6140.4, 6140.4P, 6140P,
6150.4P, 6150P, 6160.4P, 6160P, 6180P,
6190P, 6210, 6120.4 TTV, 6130.4 TTV,
6140.4 TTV, 6150.4 TTV, 6160 TTV,

052870

TIPO: SD7H15
6160.4 TTV, 6180 TTV, 6190 TTV, :
7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV. | oEA,2432mm gig%gg;g
Agrotrac 100, 110, 115, 125, 130, 150, NO CANAL: 2
170, 610, 620, Agrotron 230, 260, L710, VOLTIOS: 12v 8964678
720, L730, Agrotron M410, M420, M600, GAS: R134 89831429
M610, M615, M620, M625, M640, M650, ‘
230MKIIl, 260MKIIl, 108, 118, 120, 128,
130, 150, 210, 215, 235, 265, 120, 130,
150,Agrotron TTV 410, TTV 420,TTV 430,
TTV 610, TTV 620, TTV 630,X710, X720
Agrofarm 100, 85, 410, 420, 430,
Agrotron 100, 105, 106, 110, 115, 120,
135, 150, 160, 175, 200, 80, 85, 90, 4.70,
4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, ,
6.15, 6.20, 6.30, 6.45, K100, K110, K120, TIPO: SD7H15
K90, K410, K420, K430, K610, 100MKIll, POLEA: @148mm
105MKIll, L06MKIII,110MKIII, 115MKIll, TIPO CANAL: A 04437338
120MKII1,135MKIII, 150MKIIl, 160MKIIl, N° CANAL: 2 443338
165MKIIl, 175MKIII, 200MKIIl, 8OMKIII, VOLTIOS: 12v
85MKIII, 90MKIII, 100,110, 130, 140, GAS:R134
150.7, 155, 165, 165.7, 90, 150.7, 165.7,
052940 180.7, TTV1130, TTV1145, TTV1160,
TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm
TIPO CANAL : A
VARIOS MODELOS N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
Agroplus 100, Agroplus 60, PO
Agroplus 70, Agroplus 75, TIPO CANAL - A
Agroplus 80, Agroplus 85, N° CANAL: 2
Agroplus 95, VOLTIOS: 12v
GAS: R134
TIPO:
POLEA: @125mm
CS78, 86, 94, 110, 120, 130, 150 TIPO CANALIA 134684430
N CANAL: 2 30789000
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

REF. ORIGINAL

200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA,
203P, 203P/1l, 203PA, 203PA/Il, 203V,
203V/Il, 203VA, 203VA/Il, 204P, 204PA,
204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA,
207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA,
209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S,
250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S,
260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V,
270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA,
280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA,
303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA,

TIPO: ND 10PA15C
POLEA: @132mm

306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, | [°O CANALA 7700038094
307LSA,308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, | L CANGL L G311550020100
309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, ros:
311LSA, 312, 312LSA 409, 410, 411, 412, | CAS:R134
509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712,
714, 716,815, 816, 817, 818, 822, 824, 916,
920, 924, 926, F370GT, F370GTA,
F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH,
F390GTA, F395GHA, F395GTA,
052480 Xylon 520, 522, 524,
300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, _
305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, | TIPO: ND 10PA15C
307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, POLEA: @132mm
309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, TIPO CANAL: A 7700038094
311LSA, 312, 312LSA, Favorit 500 509, N° CANAL: 1 G311550020100
510, 511, 512, 514, 515, VOLTIOS: 12v
SERIE GT F390GTA, F395GHA, F395GTA, GAS: R134
HURLIMANN
APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL
XL130, XL150,XL130 Hi-Level, _
XL150 Hi-Level,XL135 Hi-Level DCR, TIPO: 3‘3”125 84018077
X140 Hi-Level DCR, XL155 Hi-Level DCR, | POLEA: @132mm 84018078
XL160 Hi-Level DCR, XL175 Hi-Level DCR, | TIPO CANALA 8964678
XL185 Hi-Level DCR XL 120.4 T4i, N® CANAL: 22 89831420
XL 130.4 T4i, XL 140 T4i, XL 140.4 T4i, VOLTIOS: 12v
XL 150.4 T4i, XL 160.4 T4i XT140, XT160 GAS:R134
TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm
SX1200, SX1350, SX1500, TIPO CANAL : A
SX1600, SX1800, SX2000 N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
XB Max 100, XB Max 85, XB Max 110,
XB Max 85, XL150.7, XL165.7, _
XL180.7 Hi-Level XM100, XM110, gg&g%ﬂgnm
XM120, XM90,XM100, XM110, PO CANALA
XM115 DCR, XM125 DCR, NS CANAL 2 04437338
XM100 Hl-Level, XM110 Hl-Level, VOLTIOS: 12v 443338
XM120 Hl-Level, XM90 Hl-Level. GAS: Risa
XM110 Hi-Level, XM115 Hi-Level DCR, )
XM125 Hi-Level DCR,XT100, XT110,
052940
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
TIPO: SD7B10
POLEA: @115mm
VARIOS MODELOS TIPO CANALA 000771974
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
052910 GAS: R134
TIPO: -
POLEA: @132mm
SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, TIPO CANAL: A
SX1800, SX2000 N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052510
TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm gig%gg;g
- TIPO CANAL: A
3230 (Tier 4), NO CANAL: 2 8964678
VOLTIOS: 12v
GAS: R134 89831429
TIPO: SD7H15
POLEA: @125mm
456 DIGGER TIPO CANAL: A 12304999
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 24V
GAS: R134
052830
APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
Cosechadora Serie: 2000 TIPO: ND 10PA15C
2054 (Europe), 2056 (Europe), POLEA: @135mm
2058 (Europe), 2064 (Europe), TIPO CANAL: A
2066 (Europe), 2254 (Europe), N° CANAL: 2 AZ44541
2256 (Europe), 2258 (Europe), VOLTIOS: 12v
2266 (Europe), GAS: R134
052490
6100, 6100SE (Europe), 6200,
6200SE, 6300, 6300, 6300SE, 6400, | TIPO:ND 10PA15C
6400SE , 6500, 6506, 6600, 6800, | POLEA,@123mm | 78300
6900, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, | o CANAL. 8 AL155836
6610, 6810, 6910, 6910S, 6120, 6220, | VOLTIOS: 12v AL78779
6320, 6420,6420S, 6520, 6620, 6820, | GAS: R134
6920, 69208,
052500
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

APLICACION REF. ORIGINAL

CARACTERISTICAS

CONEXION:
ROTOLOCK VERTICAL
TIPO CANAL:2G
BIG MMOVER POLEA:@132 12304999
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
LAMBORGHINI
APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
TIPO: SD7B10
660S Agile, 770S Agile, 880S Agile, | T A=A, 21L5mm 3164540
990S Aglle, 775-F PlUS, 880-F PlUS, N° CANAL: 2. 000771974
990-F Plus VOLTIOS: 12v
GAS: R134
TIPO: SD7H15 3137850900
PREMIUM 1600 POLEA: Z132mm Sy
SPRONT 684-85 N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052560
210VRT, 230VRT, 250VRT,R4.105, R4.85,
R4.95,R5.100, R5.110, R5.130, R5.150,
R5.140 Evo, R5.160 Evo,R6.130, R6.150,
R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.140 DCR,
R6.155 DCR, R6.160 DCR, R6.175 DCR,
R6.185 DCR,R6.130 Hi-Profile, .
R6.150 Hi-Profile,R6.135 Hi-Profile DCR, | SO ESOIES 1 94018077
R6.140 Hi-Profile DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, NS
. ; TIPO CANAL: A 84018078
R6.160 Hi-Profile DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, N° CANAL: 2
R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR VRT, VOLTIOS: 19v 8964678
R6.135 DCR VRT, R6.150 DCR VRT, GAS: R134 89831429
R6.170 DCR VRT, R6.190 DCR VRT, '
R7.190 DCR, R7.210 DCR, R7.220 DCR,
R8.215, R8.230, R8.265, R8.270 DCR,
Spark 150, Spark 150.4, Spark 160,
052850 Spark 160.4, Spark 180, Spark 190
Champ!on 120, Champion 135, TIPO: SD7H15
Champion 150, POLEA: @132mm
Champion 160 Intel-Cab, 'II\'IIC)PC(:)A%IAATA;:A
Champion 180 Intel-Cab, -
Champion 200 Intel-Cab, \é(gglglsé 412"
R7.175, R7.190, R7.200, '
R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 85,
R3 Evo 85 Target,R3 Evo 100, R3 Evo
85,R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110
VRT,R6.100, R6.110, R6.120, R6.130S, _
R6.140S, R6.150.7, R6.150S, R6.165.7, TIPO: SD7H15
R6.165S,R6.100, R6.110, R6.115 DCR, R6.125 POLEA: @148mm
DCR,R6.100 Hi-Profile, R6.110 Hi-Profile, R6.120 TIPO CANAL: A
Hi-Profile, R6.150.7 Hi-Profile, R6.165.7 Hi- N° CANAL: 2
Profile, R6.180.7 Hi-Profile,R6.110 Hi-Profile, VOLTIOS: 12v
R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 Hi-Profile GAS: R134
DCR,R6.150.7 VRT, R6.165.7 VRT,Victory 230,
052940 Victory 260,
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

6560F, 6560L, 6560V, 7560F, 7560L,
7560V, 8560F, 8560L,6880, 7880,
8880, 9080, 9880, Advantage 55F,
55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L,
55LP, 55V, 60F, 60GT, 60L, 65F,

TIPO: SD7H15

65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP,
65V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP,

POLEA: @132mm
TIPO CANAL : A

052560

75L, 75LP, 75V, 85F, 85FP, 85GE, N® CANAL: 2
85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 85V, 95GT. VOLTIOS: 12v
Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, GAS: R134
Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95,
Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60GTP,
Rex 60LP,95GTP,
Alpine 65, 75, 85, Globus 50, 55, 60, 65,
Globus 70, 75, 80, Mistral 45 Epa,
Mistral 50 Epa, Mistral 55 Epa, .
Mythos 110, PowerFarm 105, 60, 75, 85, ,Tagfé,/ipé(fﬂmm 3541139M91
PowerFarm 95, Rex 70F, 70GE, 80F, TIPO CANAL: A 46443509
80GE, 90GT, 60F, 60GE, 95F, 80S, 60V, NS CANAL- 2 46469764
70V, 75V, 80V, 85V,Rex NG 75V, VOLTIOS: 12v 717638
Rex NG 85V, GAS: R134
6560F, 6560L, 6560V, 7560F, 7560L,
7560V, 8560F, 8560L,6880, 7880,
8880, 9080, 9880, Advantage 55F, TIPO:
55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, Lo
55V, 60F, 60GT, 60L, 65F, 65FP, 65GE. %%BEéAﬁﬂ?“A“m
65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 75F, NS CANAL S 3552611M91
75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, L
75V, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, \é?\g'g% 412V
85L, 85LP, 85V, 95GT, Blizzard 50, 60, :
65, 75, 85, 95, Rex 60FP, 60GE,
60GTP, 60LP, 95GTP,
TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm
LAZER 450 TIPO CANAL : A 313785900
N° CANAL: 2 78574
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

10/5-3

ESTOS ARTICULOS NO SON ORIGINALES, SON ADAPTABLES A DIFERENTES MARCAS.




COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

LAVERDA

APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
TIPO: SD508
POLEA: @132mm 322333200
LAVERDA TIPO CANAL: A 5176185

N° CANAL: 2 5811103
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

225 rev

Lazer_ 450 TIPO: SD7H15

Premium 1600 POLEA: @132mm

Serie 1/523 LLPSA%QI\LI_AZL: A 313785900

Serie sb VOLTIOS: 12v 78574

Terragator 1000 '

MASSEY FERGUSON
APLICACION

CARACTERISTICAS

REF. ORIGINAL

POLEA: @132mm
COMBINADA 30 32 34 38 40 TIPO CANAL: A
SERIE 7000 N° CANAL: 2 240101236
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
TIPO: SD7B10
POLEA: @138mm
VSF3000 TIPO CANAL: A
NO CANAL: 2 000771974
VOLTIOS: 24v
GAS: R134
052910
TIPO: SD7H15
POLEA: @115mm
TIPO CANAL: A 3E1906
MASSEY FERGUSON N° CANAL: 1 3E1907
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052840
3050(C21010->),3060(C21010->),3065(C21010->),
3075(C21010->),3085(C21010->),3095(C21010->),
3120(C21010->),3125(C21010->),3635(C21010->), TIPO: SD7H15
3645(C21010->),3655(C21010->),3670(C21010->), POLEA: @140mm
3690(C21010->),4225,4235,4235(USA),4240,4245, TIPO CANAL: A 3712528M2
4255,4260,4265,4270,4325,4335,4345,4355,4360, o .
4365,4370,5425,5435 5445 5455, 5460 5465.6120. | \ioL IS 1oy 3782613M2
6130,6140,6150,6160,6170,6180,6190,6235,6245, GAS: Rlé 4
6255,6260,6265,6270,6280,6290,8110,8120,8130, :
052880 8140,8150,8160,8170,8180,8210,8220,8240,8250,
8260,8270,8280
POLEA: @132mm
274, 284, 294,373, 383, 393 YA 3550921M91
1 1 ) 1 1 1 NO CANAL. 2
Vorma sy, | 352619l
GAS: R134
052510

ESTOS ARTICULOS NO SON ORIGINALES, SON ADAPTABLES A DIFERENTES MARCAS.
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

APLICACION

CARACTERISTICAS

MASSEY FERGUSON

REF. ORIGINAL

274, 284, 294,373,374 , 383, 393,394

TIPO: SD7H15
POLEA: @132mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

01103234
3550921M91

052990

2210, 2220, 2225, 2230

TIPO: SP10
POLEA: @121mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

3541139M91

052990

052990

APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL

CX100, CX105, CX50, CX60, CX70, TIPO: SD7H15

CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, POLEA: @152mm

MC100, MC105, MC115, MC120, MC135, TIPO CANAL: A 1999755C2
MC80, MC90, MTX110 , MTX125, N° CANAL.: 2 1999755C3
MTX140,MTX150, MTX175, MX200, VOLTIOS: 12v 51774707015
XTX215, ZTX230, ZTX260, ZTX280, GAS: R134

C105Max, C60Max, C75Max, C85Max, TIPO: SP10

C95Max, CX65, CX75, CX85, F100, F60, POLEA' @121mm

F80, F85, F90, GM45, GM50, GM55, TIPO CANAL'A

GX45, GX50, GX55, GXH50, V60, V65, N° CANAL: 2'
V70, V80, VOLTIOS: 12v

GAS: R134

APLICACION

CARACTERISTICAS

I ==

REF. ORIGINAL

Cargadora Various (25.9/27.9/28.7 /
28.9/30.7/32.7/35.7/40.8),

TIPO: SP10
POLEA: @121mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134

12/5-3
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COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
TIPO: SD7H15
POLEA: @125mm
TIPO CANAL: A
NEW HOLLAND N CANAL: 2 12304999
VOLTIOS: 24v
Oeo8a0 GAS: R134
M100(D3511 --> ), M115 (D3511 --> ), M135 TIPO: SD7H15
(D3511 -->),M160(D3511 -->TM115 POLEA. Poly V8 82008689
TM130, TM135(ASN 150019 ), TM140,TM150 @: 125 mm 82016158
(ASN 150019 ), TM155, TM165(ASN 150019 ), VOLTIOS: 12v
TM175, TM190,TM180 (Brasil), TV140, GAS: R134 87709786
052540
TIPO: SD7B10
POLEA: @ 115
TIPO CANAL: A
N CANAL: 2 85804059
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
TIPO: SD7B10
T7510, T7520, T7530, T7540, T7550,T9010, POEA @IS, 8924775
T9020,TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, N° CANAL: 2 80504775
TVT190, TVT195 VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052970
TIPO: SD5H14
TD55D, TD60D, TD65D, TD70D, TD75D, POLEA: @ 132 5129685
TD8OD, TD85D, TD90D, TD95D, TL100, Ne CANAL: 2 5144781
TL70, TL8O, TL9O0, VOLTIOS: 12v 5165549/7929/
GAS: R134 8223
053260
TIPO: SD7H15 1999755C2
T7510, T7520, T7530, T7540, T7550,T9010, ?f?,bEé'Aﬁﬂz.rxm 199975503
TVT190, TVT195 -
’ VOLTIOS: 12v 86993462
GAS: R134
4340,5340,5640 (11/95 > ), 6640(11/95 -->), | TIPO: SD7H15
7740(11/95 -->), 7840(11/95 --> ),8240 POLEA: #125mm
(11/95 -->),8340 (11/95 --> ),8340Turbo TS100| TIPO CANAL: Poly V' | 82016157
(ASN 150018 ), TS110 (ASN 150018 ), TS115| N° CANAL: 6 82008688
(ASN 150018 ), TS90 (ASN 150018 ), VOLTIOS: 12v
GAS: R134
TIPO: SD5H11
POLEA: @126mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
053000

ESTOS ARTICULOS NO SON ORIGINALES, SON ADAPTABLES A DIFERENTES MARCAS. 13/5-3



COMPRESORES AIRE ACONDICIONADO

e APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL

052940

Silver3 100,100 Continuo,110,110 Continuo

-
TIPO: SD7H15
COSECHADORAS .
FX28,FX300,FX375, FX38(~> C217 ), FX450, .Fr’f?,'bEéAﬁlAiz,rEm 84018077
FX48(--> C217),FX50,FX58(--> D186 ), FX60, NS CANAL: 7. 84018078
TC52,TC54,TC56(-->C2076),TX62,TX64,TX66, VOLTIOS: '12V 8964678
TX68, GAS: R134 89831429
POLEA: @132mm
TIPO CANAL: A 322333200
TN55/65/75 N° CANAL: 2 5176185
VOLTIOS: 12v 5811103
GAS: R134
Lazer_ 450 TIPO: SD7H15 313785900
Premium 1600 POLEA: @132mm 47742400
Serie 1/523 TIPO CANAL: A 78574
Serie sb N° CANAL: 2 82011594
Sprint 684-85 VOLTIOS: 12v
Terragator 1000 GAS: R134 84018087
4340, 5340, 5640 (11/95 -->),6640(11/95 -->), | POLEA: @112mm
7740 (11/95 -->), 7840 (11/95 -->), 8240 TIPO CANAL: Poly V4 87709785
(11/95 -->),8340 (11/95 --> ),8340Turbo TS100 | No CANAL: 2 87802015
(ASN 150018), TS110 (ASN 150018 ), TS115 VOLTIOS: 12v
(ASN 150018 ), TS90 (ASN 150018), GAS: R134
SAME
APLICACION CARACTERISTICAS REF. ORIGINAL
Iron 1758, Iron 200,Rubin 120, Rubin 135, | P O-EA £132mm
Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, N° CANAL: 2
Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, -
- . VOLTIOS: 12v
Rubin 200 Galileo, GAS: R134
052510
. . TIPO: SD7H15
Iron 175S, Iron 200,Rubin 120, Rubin 135, POLEA: @132mm
Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, TIPO CANAL: A
Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, N° CANAL: 2
Rubin 200 Galileo, VOLTIOS: 12v
K GAS: R134
052520
TIPO: SD7B10
POLEA: @ 115
TIPO CANAL: A 000771974
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052910
Diamond 230, 260,
Explorer3 100, Classic, 85, 85 Classic, 110, TIPO: SD7H15
Iron 100,110,120,130S,140S,150,150.7,150S, POLEA: @148mm
165.7,165S,115 DCR,125 DCR,150.7 Continuo, TIPO CANAL: A 04411400
165.7 Continuo, 100 HI-Line,110 HI-Line, N° CANAL: 2 04437338
120 HI-Line,150.7 HI-Line,165.7 HI-Line, VOLTIOS: 12v
180.7 HI-Line, GAS: R134
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STEYR
APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
9080M, 9090M,9100M, 9105, 9115, 9125, 9145, _
CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, ;‘g& E_Dggl;
CVT6145,CVT6155,CVT6170,CVT6190,MI078 | =0 oo f/‘gm
(->12/98), M9078 (01/99->), M9O086 (->12/98), N CANAL. 2
M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 VOLTIOS: 12
(01/99->),M968(->12/98),M968 (01/99->), M975 NOS: 12y
(->12/98), M975 (01/99-> GAS: R134
TIPO: SD508
POLEA: @132mm
KOMPACT TIPO CANAL: A
CVT N° CANAL: 2
5, VOLTIOS: 12v
R B GAS: R134
050010
9078(A), 9086(A), 9094(A), 9105, 9115, 9125,
9145, M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), .
MO083, MI0B6 (->12/98), MI086 (01/99->), POLEA: £135mm
M9094 (->12/98), M9094 (01/99->), M968 (- N° CANAL: 2
>12/98), M968 (01/99->), M975 (->12/98), VOLTIOS: 12v
POLEA: @112mm
TIPO CANAL: Poly V4
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
053030
VALTRA
APLICACION CARACTERISTICAS | REF. ORIGINAL
TIPO: SD7H15
POLEA: Poly V8
TIPO CANAL: A
SERIE'S @: 125 mm
VOLTIOS: 12v
052540 GAS: R134
POLEA: @135mm
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
GAS: R134
TIPO: SP10
POLEA: @121
TIPO CANAL: A
N° CANAL: 2
VOLTIOS: 12v
GAS: R134
052990
15/5-3
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AIRE ACONDICIONADO

EMBRAGUE ELECTROMAGNETICO [ SOPORTE SOLDAR PARA SANDEN | JUNTA CABEZAL SANDEN
12V PARA SANDEM 508- 510

050050 050080 050060
KIT PARA SD 507 508 510 5H14 KIT PARA SD7H15 KIT PARA SD7H15 NUEVO

050070 053010 053020
TERMOSTATO BINARY MACHO

TERMOSTATO AA L1200 3 CABLES

POMO TERMOSTATO
AAL 1200 3 CABLES 050110

TERMOSTATO BINARY HEMBRA R134

.".

052660
REF [LONG.BOMBILLA[LONG. HILO | N° CONTACTOS
050090 1200 12 3 050120
TERMOSTATO AA L 15300 2 CABLES TERMOSTATO TRINARY MACHO R134
POMO TERMOSTATO

AAL 1200 3 CABLES 050130

TERMOSTATO TRINARY HEMBRA R134

052660

REF |LONG.BOMBILLA |LONG. HILO|N° CONTACTOS
050100 1530 23 2 050140

16/5-3 Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas.



AIRE ACONDICIONADO

VALVULA EXPANSION AA VALVULA EXPANSION AA

REF. CAPACIDAD | LONG.BOMBILLA| FREON REF. |CAPACIDAD |LONG.BOMBILLA | LONG.EQUALIZ.| FREON
050150 2 TON. 150 R134A 050160 2 TON. 330 300 R134A

VALVULA EXPANSION AA JD VALVULA EXPANSION MF, NH

REF. APLICACIONES FREON | REE APLICACIONES FREON
JOHN DEERE SERIE 6000-7000 MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND | R134A
050170 REF ORIGINAL: EXV924 RI34A 052570 | " pEr ORIGINAL: 512150802-93162708
VALVULA EXPANSION JD VALVULA EXPANSION NEW HOLLAND

REF. APLICACIONES FREON REF. APLICACIONES FREON

JOHN DEERE SERIE 8000-8010- NEW HOLLAND
052580 | 8030, REF ORIGINAL:RE174764| R134A 052860 | prr op GINAL: 81874718-82000932

R134A

VALVULA EXPANSION

REF. APLICACIONES FREON
SAME, FRUTTETO
052920 REF ORIGINAL: 009.9528.2 | RIo4A

Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas. 17/5-3



AIRE ACONDICIONADO

FILTRO DESHIDRATADOR @64 L 200

FILTRO DESHIDRATADOR @64 L 200

- TRUNF-2A DR

N S VBUNF 28 OR
S BUNF-2A OR ST AUNF-2A SR “ =
“F-r;"ﬂéi' . [ (;jfpl“ l
T"’uﬁ)ﬁ:’ g ( —?‘? i
N A . -1
g &
— ;‘J I:\;A_ — —:)I 1
54
050180 c 050190 . o
FILTRO DESHIDRATADOR @64 L 210 FILTRO DESHIDRATADOR @ 76 L 230
SCWMNAE Lo
ll'l:;j’? i
Fell e
= VE T
| ! ACARBIEA R B 1B A OA
N/ . a3 *
7 7‘*{?7331 .
ME-SUNFIRT A A
8
REF. APLICACIONES REF.ORIGINAL
Case:serie JX-JXU 001060244
Deutz:Serie Agrosun 040660 L )
050200 |[Landini:Legend-New legend-Power | 3310643M92 s
M.Ferguson:300-1000-2200-24C 3541151M91 an
Merlo:serie 25-40 ) 3931353M1 - =
New Holland:vari modelli 85812680 050210
FILTRO DESHIDRATADOR @ 76 L 230 FILTRO DESHIDRATADOR @ 76 L 200
S IBUNF2ACR (44 LUNF2A OR
ul'—‘ d-E-liﬂl ]
765 mp
8
| S . 55 1EUNF 24 O S 1BUNF-2A OF
_B76 |
: T .
REF. APLICACIONES REF.ORIGINAL g n.:_l i '{_: ﬂ
Agco: serie MT 3039149M1 : P— =—
050220 | Massey Ferguson: Tractor g%gggm% 200
2600-3000-4200-5400-6100|  4596238M1 050230 2 E

18/5-3
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AIRE ACONDICIONADO

FILTRO DESHIDRATADOR

T

FILTRO SECADO AA

FILTRO SECADO AA

REF. APLICACIONES REF.ORIGINAL REF. APLICACIONES | REF.ORIGINAL
04322165 REF. | APLICACIONES | REF.ORIGINAL AH114865
Case:Magnum-STX{ 1335209C1 AH137486
. ) 295006A0 AH114865 John Deere: AH211387
050240 |521D-621D-721D 295006A1 L
John Deere:Serie 050250 | John Deere: AH211387 | 052590 | Combine 1000- | AT125596
2000-8000 87105840 Tractor AT137486 1100 AT151981
AR59870 AT63170 AT162848
RE49189 AZ45582 AT63170
FILTRO SECADO AA FILTRO SECADO AA FILTRO SECADO AA
REF. [ APLICACIONES REF.ORIGINAL
Case :serie WX
Deutz :Agroplus /11 00089604410
Goldoni :serie quasar 0089604410
052610 Lamborghlnl :serie R7- 046786633
Sorint-F plus 6005016252
Landini :serie Mythos 85804063
New Holland :serie 550 89604410
REF. APLICACIONES | REF.ORIGINAL Agri :serie Fructus - REF. APLICACIONES REF.ORIGINAL
Dionis
052600 | John Deere RE49169 Same :serie Silver 052620 |Massey Ferguson| 3763351M91

FILTRO SECADO AA NEW HOLLAND

052630

FILTRO SECADO AA

FILTRO SECADO AA

REF. APLICACIONES | REF.ORIGINAL
Deutz :Agroplus I/ 11
Lamborghini :serie
Landini :serie Mythos| 051489

052640 | Massey Ferguson : 9971632
Tractor 3315-3330- | 0.010.2261.0 REF. | APLICACIONES | REF.ORIGINAL
3340
Merlo :Cabine K . 82012480
New Holland: TN 55- 052650 | New Ho”gnld- 82015699
65 - 75 varios moaelos | 08840200

Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas.
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AIRE ACONDICIONADO

TUBO MANGUERA PARA RACOR

s

N7
f" li}:': :a
A
Y o:’*’

R

REF. TUBO RIF.TUBO GEXT DINT
051260 5/16" G6 19 9
051270 13/32" G8 23 11
051280 1/2" G10 25 13
051290 5/8" G12 28 16.5
RACOR HEMBRA RECTO RACOR HEMBRA CURBO 45°
REF. HILO TUBO | RIFETUBO REF. HILO TUBO | RIFETUBO
051300 5/8" 18UNF 2B 5/16" G6 051340 5/8" 18UNF 2B 5/16" G6
051310 3/4" 16UNF 2B 13/32" G8 051350 3/4" 16UNF 2B 13/32" G8
051320 7/8" 14UNF 2B 1/2" G10 051360 7/8" 14UNF 2B 1/2" G10
051330 [1"1/16 14UNS2B | 5/8" G12 051360 1" 1/16 14UNS 2B | 5/8" G12
RACOR HEMBRA 90° _— RACOR HEMBRA RECTO CON VALVULA
REF. HILO TUBO RIF.TUBO
051380 | 5/8"18UNF2B | 5/16" | G6 alta presion REF. HILO TUBO RIETUBO
051390 3/4" 16UNF 2B | 13/32" | G8 alta presion 051420 5/8" 18UNF 2B | 5/16" G6 alta presion
051400 7/8" 14UNF 2B 1/2" |G10 baja presion 051430 3/4" 16UNF 2B | 13/32" G8 alta presion
051410 [1"1/16 14UNS 2B| 5/8" [G12 baja presion 051440 7/8" 14UNF 2B 1/2" G10 baja presion
RACOR HEMBRA CODO 45° CON VALVULA RACOR HEMBRA 90° CON VALVULA
(R
REF. HILO TUBO RIF.TUBO REF. HILO TUBO RIF.TUBO
051450 | 5/8" 18UNF 2B | 5/16" | G6 alta presion| 051480 5/8" 18UNF 2B | 5/16" [ G6 alta presion
051460 | 3/4" 16UNF 2B | 13/32"| G8 alta presion 051490 3/4" 16UNF 2B | 13/32"| G8 alta presion
051470 | 7/8" 14UNF 2B | 1/2" | G10 baja presion 051500 7/8" 14UNF 2B | 1/2" | G10 baja presion
20/5-3 Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas.




AIRE ACONDICIONADO

RACOR HEMBRA CODO 90°

RACOR HEMBRA CODO 90° CON VALVULA

REF. HILO TUBO | RIETUBO| REF HILO TUBO RIF.TUBO
051510 5/8" 18UNF 2B 5/16" G6 051540 | 5/8" 18UNF 2B 5/16" G6 alta presion
051520 3/4" 16UNF 2B | 13/32" G8 051550 |3/4" 16UNF 2B [ 13/32" G8 alta presion
051530 7/8" 14UNF 2B 1/2" G10 051560 | 7/8" 14UNF 2B 1/2" G10 baja presion

RACOR H RECTO CON VALVULA ( ALTA PRESION )

RACOR MACHO RECTO

Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas.

REF. HILO TUBO | RIF.TUBO
051580 5/8" 18UNF 2A 5/16" G6
051590 3/4" 16UNF 2A 13/32" G8
REF. HILO TUBO RIFE.TUBO 051600 7/8" 14UNF 2A 1/2" G10
051570 |5/8" 18UNF 2B/G6/HP| 13/32" | G8 alta presion 051610 1" 1/16" 14UNS 2A 5/8" G12
RACOR MACHO CURBO 45° RACOR MACHO CODO 90°
REF. HILO TUBO | RIFTUBO REF. HILO TUBO | RIF.TUBO
051620 5/8" 18UNF 2A 5/16" G6 051660 5/8" 18UNF 2A 5/16" G6
051630 3/4" 16UNF 2A 13/32" G8 051670 3/4" 16UNF 2A 13/32" G8
051640 7/8" 14UNF 2A 1/2" G10 051680 7/8" 14UNF 2A 1/2" G10
051650 1" 1/16" 14UNS 2A | 5/8" G12 051690 1" 1/16" 14UNS 2A | 5/8" G12
RACOR MACHO CODO 90° ( ALTA PRESION ) RACOR HEMBRA RECTO ROTOLOCK
REF. HILO TUBO RIF.TUBO
051710 1"-14 UNS 2B 13/32" G8
REF. HILO TUBO RIETUBO 051720 1"-14 UNS 2B 5/8" G10
051700 | 7/8" 18UNS 2A/LP| 1/2" | G10 alta presion| 051730 1"-14 UNS 2B 1/2" G12
21/5-3



AIRE ACONDICIONADO

RACOR HEMBRA CODO 45° ROTOLOCK

RACOR HEMBRA CODO 90° ROTOLOCK

REF. HILO TUBO | RIF.TUBO REF. HILO TUBO | RIETUBO
051740 1"-14 UNS 2B 13/32" G8 051770 1"-14 UNS 2B 13/32" G8
051750 1"-14 UNS 2B 1/2" G10 051780 1"-14 UNS 2B 1/2" G10
051760 1"-14 UNS 2B 5/8" G12 051790 1"-14 UNS 2B 5/8" G12

RACOR HEMBRA CODO 90° ROTOLOCK RACOR HEMBRA CODO 90° ROTOLOCK+VALVULA

REF. HILO TUBO | RIETUBO
051800 1"-14 UNS 2B 13/32" G8 REF. HILO TUBO RIETUBO
051810 1"-14 UNS 2B 1/2" G10 051840 | 1"-14 UNS 2B/HP| 13/32" | G8 alta presion
051820 1"-14 UNS 2B 5/8" G12 051850 |[1"-14 UNS2B/LP | 1/2" | G10 baja presion

RACOR HEMBRA CODO 90° ROTOLOCK+VALVULA

RACOR HEMBRA RECTO ROTOLOCK+VALVULA

REF. HILO TUBO RIF.TUBO
REF. HILO TUBO RIFTUBO 051890 | 1"-14 UNS 2B/HP | 13/32" G8 alta presion
051860 |[1"-14 UNS 2B/HP | 13/32" | G8 alta presion 051900 | 1"-14 UNS 2B/LP 1/2" | G10 baja presion
051870 | 1"-14 UNS 2B/LP | 1/2" | G10 baja presion | 051910 | 1"-14 UNS 2B/LP 5/8" | G12 baja presion

RACOR HEMBRA CODO 45° ROTOLOCK+VALVULA

RACOR HEMBRA CODO 90° ROTOLOCK+VALVULA

REF. HILO TUBO RIF.TUBO REF. HILO TUBO RIFTUBO
051920 | 1"-14 UNS 2B/HP | 13/32"| G8 alta presion | 051940 | 1"-14 UNS 2B/HP| 13/32" | G8 alta presion
051930 1"-14 UNS 2B/LP 1/2" | G10 baja presion 051950 1"-14 UNS 2B/LP| 1/2" |G10 baja presion

22/5-3 Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas.




AIRE ACONDICIONADO

UNION ENT RACOR HEMBRA CONICA RECTO
REF. HILO TUBO | RIFTUBO | REF HILO TUBO [RIF. TUBO
051960 5/16" G6 052000 5/8" 18 UNF 2B 5/16" G6
051970 13/32" G8 052010 3/4" 16 UNF 2B 13/32" G8
051980 1/2" G10 052020 7/8" 14 UNF 2B 172" G10
051990 5/8" G12 052030 1" 1/16 14 UNS 2B 5/8" G12
RACOR HEMBRA CONICO CODO 45° RACOR HEMBRA CONICO CODO 90°

REF. HILO TUBO | RIETUBO REF. HILO TUBO | RIFTUBO
052040 5/8" 18 UNF 2B | 5/16" G6 052080 5/8" 18 UNF 2B | 5/16" G6
052050 3/4" 16 UNF 2B | 13/32" G8 052090 3/4" 16 UNF 2B | 13/32" G8
052060 7/8" 14 UNF 2B 1/2" G10 052100 7/8" 14 UNF 2B 1/2" G10
052070 1" 1/16 14 UNS 2B | 5/8" G12 052110 1" 1/16 14 UNS 2B | 5/8" G12

UNION EN T CON VALVULA UNION

REF. HILO TUBO | RIF.TUBO REF. HILO TUBO | RIETUBO
052120 ALTA PRESION 5/16" G6 052160 5/16" G6
052130 ALTA PRESION 13/32" G8 052170 13/32" G8
052140 BAJA PRESION 1/2" G10 052180 1/2" G10
052150 BAJA PRESION 5/8" G12 052190 5/8" G12

UNION REDUCCION JUNTA PARA R134A

~
REF. TUBO RIF.TUBO
REF. HILO TUBO RIFTUBO | 051880 5/16" G6
052200 5/16"-13/32"| G6/G8 | 052450 13/32" G8
052210 13/32"-1/2" | G8/G10 | 052460 172" G10
052220 1/2"-5/8" | G10/G12 | 052470 5/8" G12

Estos articulos no son originales, son adaptables a diferentes marcas. 23/5-3



